
HAND- 
UMREIFUNGS- 
GERÄT [HUG]
REVOLUTIONIEREN SIE DIE
PERFORMANCE AM ENDE
IHRER [VERPACKUNGS-]LINIE

NONSTOP RESPONSIBLE
NONSTOP RELIABLE

NONSTOP INTELLIGENT
NONSTOP PROGRESSIVE

NONSTOP PERFORMANCE

Halbautomatisches Handumreifungsgerät

Wellpappe & Papierindustrie  
Versandhandel & Logistik 

Baustoffe & Behälter 
Nahrungsmittel & Getränkeindustrie 

Zeitungen & Grafische Industrie

Für PP- und PET-Bänder geeignet

Reibschweißverschluss

Einstieg in die Palettenumreifung

DE



8 definierbare Programme für eine schnelle  
Anpassung der Parameter bei Produktwechsel

Verschiedene Betriebsarten: automatisch,  
halbautomatisch und manuell

Erhöhte Stabilität des Gerätes durch eine verstärkte 
Schale

Geringes Gewicht und optimale Gewichtsverteilung 
des Gerätes sorgen für perfekte Ergonomie

Inklusive 3 Ah Akku und Ladegerät

CE-Zeichen inkl. Konformitätserklärung

Akkubetriebenes Handumreifungsgerät für das 
manuelle Umreifen mit PP- oder PET-Bändern

Verschweißung erfolgt per Reibschweißverfahren

Intuitive Benutzerführung über farbiges Touchpanel

Einfache Bedienung ähnlich einem Smartphone mit
Touchscreen und Glasoberfläche, weniger anfällig 
für Verschleiß

Bandspannung über Touchpanel einstellbar

Display mit einfacher Fingerbewegung sperrbar und 
entsperrbar

Umreifungen pro Akkuladung:
3 Ah: 150 – 350
5 Ah: 400 – 550

Leistungsaufnahme:
ca. 0,2 W / Zyklus

Gewicht:
inkl. 3 Ah Akku: 3,9 kg
exkl. Akku: 3,45 kg

Zusätzlicher 3Ah Akku

5Ah Akku, für mehr Zyklen pro Ladung

Abroller

Palettierstab für komfortables Umreifen einer Palette

OPTIONEN

DIMENSIONEN (in mm)
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TECHNISCHE DATEN

MASCHINENBESCHREIBUNG

mosca.com

Mosca GmbH 
Gerd-Mosca-Straße 1 · 69429 Waldbrunn

info@mosca.com · +49 6274 / 932-0

JETZT ANGEBOT ANFORDERN!

Das einfach zu bedienende Akku-Handumreifungsgerät 
ist ein Einstiegsmodell für Kunden, die flexibel in Bezug auf 
Standort, Packstückgröße und Umreifungsposition sein 
wollen oder nur wenige Packstücke umreifen, dabei aber 
nicht auf Effizienz und Zuverlässigkeit verzichten möchten. 
Ähnlich einem Smartphone zeigt das Gerät mittels Symbolen 
die verschiedenen Parameter auf einem farbigen Display an.  
 
Die Umreifung erfolgt halbautomatisch: Das Band wird 
manuell um das Packstück gelegt, Spannen, Verschließen 
und Abschneiden erfolgen auf Knopfdruck im Automatik-
betrieb. Die Bandenden werden per Reibschweißverfahren 
miteinander verbunden.

Leistung:
Abhängig vom Bediener

Umreifungsbänder:
PP-Bänder:	  �Breite: 9 – 16 mm 

Stärke: 0,5 – 1,1 mm 
PET-Bänder:	  �Breite: 9 – 16 mm 

Stärke: 0,5 – 1,1 mm

Bandspannung:
1.200 – 2.700 N (Standard)
500 – 1.500 N (Soft Bandspannung)

HALBAUTOMATISCHES HANDUMREIFUNGSGERÄT
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Spann-Taster Verschweiß-Taster

Öffnungshebel

Lithiumbatterie
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