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MIASCHINE

UMREIFUNGSMASCHINEN AUS EDELSTAHL
FUR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

Die Lebensmittelindustrie erfordert leistungsstarke Verpa-
ckungslosungen, die selbst unter widrigsten Umgebungs-
pbedingungen zuverlassig arbeiten. Die Umreifungsmaschinen
der VA-Modellreihe werden diesen Anforderungen gerecht:
Korrosionsbestandige Komponenten wurden speziell fur das
kalte, feuchte Umfeld der Lebensmittelindustrie entwickelt.

Mit der automatischen SoniXs MP-6 T-VA als Einsteiger-
modell und den vollautomatischen Umreifungsmaschinen
SoniXs MP-6 R-VA und SoniXs MS-6-VA decken die drei
Edelstahimaschinen die gesamte Bandbreite fUr die Lebens-
mittelindustrie mit dem Anspruch an Korrosionsbestandigkeit
ab. Dafur sorgt die Verwendung von hochwertigen Edelstahl-
und Aluminiummaterialien. AulBerdem sind Schaltschrank
und Bedientableau dieser Maschinen abgedichtet und somit
vor Spritzwasser und Schmutz geschutzt.

MosCa.com

TECHNISCHE DATEN
[MP-6 T-VA / MP-6 R-VA]

TECHNISCHE DATEN [MS-6-VA]

MASCHINENBESCHREIBUNG

DIMENSIONEN /ARBEITSBREITE MASCHINE (inmm; Abbildung mit Optionen)

LS TAHL-

Leistung:
MP-6 T-VA: Bis zu 50 Umreifungen/min.
MP-6 R-VA: Bis zu 35 Umreifungen/min.

RahmengroBen: BxH)
600x600mm

Arbeitshohe:

820-925mm (Standard)

730 -835mm (optionale Tieferlegung)
920-1.025 mm (optionale Hoherlegung)

Umreifungsbander:
PP-Bander: Breite: 5-12mm
Starke: 0,4-0,63mm

Bandspulenaufhahme:
Kerndurchmesser: 200mm
Kernldnge: 190 mm

Elektrik:

Netzspannung: 100-240V, 50/60Hz, 1L+N+PE
(andere Netzspannung auf Anfrage)
Leistungsaufnahme: ca. 0,20 kW (MP-6 T-VA),
ca. 0,25 kW (MP-6 R-VA), je nach Ausstattung

Gewicht:
200-260kg

Leistung:
Bis zu 52 Umreifungen/min. (550 x 500 mm)

Rahmengroi3en: (BxH)
450 x400mm
550x 500 mm
650 x 600 mm

Forderhdhe:

380-600mm (Standard)

215 -390 mm (optionale Tieferlegung)
520-930 mm (optionale Hoherlegung)

Umreifungsbander:

PP Bander: Breite: 5-12mm
Stérke: 0,4-0,8mm

PET Bander: Breite: 9,5-12mm
Stéarke: 0,54 mm

Bandspulenaufnahme:
Kerndurchmesser: 200 mm
(optional 406 mm bei PET)
Kernlange: 190 mm
(optional 150 mm bei PET)

Elektrik:

Netzspannung: 100 -240V, 50/60Hz, 1L+N+PE
(andere Netzspannung auf Anfrage)
Leistungsaufnahme: ca. 0,20 kW,

je nach Ausstattung

Gewicht:
250-400kg

Korrosionsbestandiges SoniXs-Ultraschall-
Schweil3system in Standard-6-Ausfuhrung

Optimale Zuganglichkeit und werkzeuglose
Demontage von Bandwegkomponenten

Stufenlos drehbares Bedientableau (0 -180°)
flr eine vielseitige Maschinenbedienung

Maschine komplett korrosionsbestandig
(Uberwiegend aus V4A Edelstahl)

Sensible Komponenten wie z.B. Motoren mit
zusétzlichen Blechabdeckungen versehen

CE-Zeichen inkl. Konformitatserklarung

[MP-6 T-VA]

- Auswaéhlbare Softumreifung bei sensiblen
PackstlUcken

- Spulenwechsel von vorne und von der Seite moglich

- 2 Bockrollen nicht feststellbar, 2 Lenkrollen
feststellbar (@ 80 mm)

[MP-6 R-VA]

- Potentialfreie Kontakte zu vor- und nachgeschal-
teten Maschinen

- Stufenlos einstellbare Transportgeschwindigkeit
von 0,1-1.0m/s

- Anwahl fUr Ein-, Zwei- oder Mehrfachumreifungen
(Multistrap)

- Parameterbedienstelle zur Einstellung von
Umreifungsparametern

- Spulenwechsel von vorne und von der Seite maglich

- 2 Bockrollen nicht feststellbar, 2 Lenkrollen
feststellbar (@ 80 mm)

[MS-6-VA]

- Abroller variabel anbaubar

- 4 Lenkrollen - @ 125 mm (alle feststellbar)

- Parameterbedienstelle zur Einstellung von
Umreifungsparametern

OPTIONEN

JETZT PERFORMANCE BERATUNG
ANFRAGEN!

mosca.com

Mosca GmbH
Gerd-Mosca-StralBe 1- 69429 Waldbrunn

info@mosca.com - +49 6274 /932-0

Pneumatischer Niederhalter

[MP-6 T-VA]

- Tischverlangerung von 90 mm

- Kugeln oder Rollen in Tischplatte

- Manuelle Umreifungsausldsung Uber zusatzlichen
festen oder flexiblen FuBschalter

- Parameterbedienstelle zur Einstellung von
Umreifungsparametern

- Automatische Umreifungsauslosung Uber
Lichttaster

- 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Automatische Bandspannungsverstellung
Uber Pakethdhenabfrage

[MP-6 R-VA]

- Sicherheitsspringrollen im Ein- und Auslauf

- Deckelabfrage - nicht umreifen ohne Deckel

- BUrstenflhrung fUr genaue Positionierung
des Umreifungsbands

- Not-Halt Schnittstelle

- 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar

- Automatische Bandspannungsverstellung
Uber Pakethdhenabfrage

[Ms-6-VA]

- Pneumatischer Seitenpusher

- Vollautomatischer Bandspulenwechsel durch
Doppelabroller

- Mittelrollen

- Manuelle Umreifungsausldsung Uber flexiblen
FuBschalter
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Technische Zeichnung entspricht MP-6 T-VA 600 x 600 mm,
MP-6 R-VA 600 x 600 mm und MS-6-VA 650 x 600 mm
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