
Evolution SoniXs MS-6 KR-ZV
Automatyczna maszyna wiążąca 
z wysuwaną lancą i ruchomą 
głowicą wiążącą

olution SoniXs 



Wszystkie modele SoniXs MS-6 KR-ZV
są dostosowane do wiązania taśmami
PP 12 mm oraz PET 9,5 mm i 12 mm.
MOSCA jest dostawcą wysokiej jakości 
taśm wiążących, które produkowane są
w jednej z najnowocześniejszych 
fabryk w Europie.

Mosca Direct Poland Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa
Tel.:  +48 22 870 00 33
Fax:  +48 22 201 18 41
E-Mail: mdpinfo@mosca.com
Internet: www.mosca.com

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONSEXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

OPIS:
System zgrzewania ultradźwiękowego z elektroniczną 
samokalibracją
Możliwa integracja z liniami produkcyjnymi
Rama klapowa z magnetycznym systemem otwierania klap
Zaawansowany agregat Standard 6 lub ultradźwiękowy 
SoniXs
Skok agregatu przesuwnego do 340 mm
Wysuwana lanca do wiązania palet z dolnymi deskami
System automatycznego nawlekania taśmy
Zoptymalizowany dostęp oraz łatwy demontaż 
mechanizmów bez użycia narzędzi
Wybór umiejscowienia dyspensera taśmy 
(góra lub bok maszyny)
Naprężenie taśmy regulowane za pomocą potencjometru
Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem parametrów
Manualne wyzwalanie wiązania za pomocą panelu 
sterującego
Obrotowy panel sterujący (0°-180°)
Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności
Lakier RAL 5010 niebieski

SoniXs MS-6 KR-ZV

OPCJE:
Dodatkowy włącznik nożny na elastycznym przewodzie
Dyspenser taśmy PET (Średnica karkasu Ø 406 mm)
2 lub 3-częściowa lampa sygnalizacyjna w technologii LED 
Sygnał końca taśmy z informacją na panelu kontrolnym
Wymiana sygnałów za pomocą 16-pinowej wtyczki 
do linii automatycznych
Automatyczna zmiana szpuli taśmy dzięki podwójnym 
dyspenserom
Specjalna wysokość robocza
Stopień dla operatora ułatwiający zmianę taśmy (powyżej 
wysokości transporterów 600 mm)
Wyzwolenie wiązania przez wjeżdżającą paletę

DANE TECHNICZNE:

WYDAJNOŚĆ WIĄZAŃ: do 6 wiązań / min. 
przy wielkości ramy 
900 mm x 1400 mm

WYMIARY RAM:

WYSOKOŚĆ ROBOCZA: 0-700 mm

TAŚMY WIĄŻĄCE:

PARAMETRY SZPULI Z TAŚMĄ:
Średnica wewnętrzna: 

Średnica karkasu:

200 mm 
(opcjonalnie 406 mm PET)
190 mm 
(opcjonalnie 150 mm PET)

ZASILANIE:

Napięcie sieci:
Moc znamionowa:

100-240 V, 50/60 Hz, L+N+PE
ca. 0.3 kW

Szerokość:
Wysokość:

700 mm – 1500 mm (skok co 200 mm)
1000 mm – 2800 mm (skok 200 mm)

Taśmy wiążące PP o szerokości 12 mm (grubość: 0,55 - 0,8 mm)
Taśma 12 x 0,55 (przy maksymalnym obwodzie ramy 4900 mm)
Taśmy wiążące PET (opcja) o szerokości 9,5 mm oraz 12 mm
(grubość 0,54 mm)

Możliwa integracja z liniami produkcyjnymi
Rama klapowa z magnetycznym systemem otwierania klap
Zaawansowany agregat Standard 6 lub ultradźwiękowy 
SoniXs
Skok agregatu przesuwnego do 340 mm
Wysuwana lanca do wiązania palet z dolnymi deskami
System automatycznego nawlekania taśmy
Zoptymalizowany dostęp oraz łatwy demontaż 
mechanizmów bez użycia narzędzi
Wybór umiejscowienia dyspensera taśmy 
(góra lub bok maszyny)
Naprężenie taśmy regulowane za pomocą potencjometru
Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem parametrów
Manualne wyzwalanie wiązania za pomocą panelu 
sterującego
Obrotowy panel sterujący (0°-180°)
Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności
Lakier RAL 5010 niebieski
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340 max. skok głowicy
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Przykładowy layout SoniXs MS-6 KR-ZV


