
SoniXs MP-6 R-VA
Automatyczna maszyna wiążąca ze stali nierdzewnej



Warianty i opcje:
 � Pneumatyczny docisk górny

 � Automatyczna regulacja naprężenia taśmy za pomocą 
sygnału o wysokości pakietu

 � �Rolka transportowa grawitacyjna na wejściu/wyjściu  
z maszyny 

 � �Wykrywanie otwartych pojemników (wiązanie wyłącznie 
po wykryciu przykrycia)

 � Szczotka pozycjonująca opadającą taśmę

 � �Sygnał końca taśmy z informacją na panelu kontrolnym

 � Sygnalizator świetlny stanu pracy maszyny

 � �Awaryjna wymiana sygnałów (cała linia zatrzymuje się 
po wciśnięciu przycisku bezpieczeństwa w wiązarce)

Dane techniczne:

 � �Wydajność: do 35 wiązań na minutę

 � �Wymiary ramy: 600 mm x 600 mm

 � �Wysokość robocza:
820 mm - 925 mm (standard)
730 mm - 835 mm (opcja: obniżenie podwozia)
820 mm - 1025 mm (opcja: podwyższenie podwozia)

 � �Taśmy wiążące:
Standardowa taśma PP do maszyn automatycznych: 
Szerokość 5 - 12 mm
Grubość 0,4 - 0,63 mm

 � �Parametry szpuli z taśmą:
Średnica wewnętrzna: 200 mm
Szerokość karkasu: 190 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna: 430 mm

 � �Zasilanie:
Parametry: 100-240V, 50/60 Hz, 1L+N+PE
Moc znamionowa: ok 0,25 kW

 � �Waga: 260 kg

Wyposażenie standardowe:
 � Odporny na korozję ultradźwiękowy agregat wiążący 	
                  z systemem autokalibracji 

 � Wysokiej klasy agregat wiążący Standard 6 
 � Rozwiązania ułatwiające serwis oraz możliwość 
demontażu elementów kanału taśmy bez użycia 
narzędzi

 � Napęd agregatu w technologii prądu stałego  
z trwałymi napędami bezpośrednimi oraz 
zintegrowana elektronika

 � �Obrotowy panel operatora dostępny z obu stron 
maszyny

 � Naprężenie taśmy regulowane na panelu operatora
 � Szybki i ekonomiczny tryb pracy 
 � System szybkiej wymiany szpuli taśmy 
 � �Możliwość wymiany rolki taśmy zarówno od frontu, 

jak i z boku maszyny 
 � Automatyczny system nawlekania taśmy
 � Automatyczne wykrywanie końca taśmy
 � Automatyczne wyrzucanie pustych wiązań
 � Niskie zużycie energii
 � 4 koła jezdne (Ø 80 mm)
 � Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności
 � �Bezpotencjałowa wymiana sygnałów z innymi 

maszynami
 � �Bezstopniowa regulacja szybkości transporterów 

rolkowych w zakresie 0-1 m/s
 � �Panel operatora z możliwością ustawienia 

parametrów wiązania
 � �Przełącznik do trybów: przejazd bez wiązania, 

pojedyncze wiązanie, podwójne wiązanie, 
wielokrotne wiązanie 

 � �Maszyna w całości odporna na rdzę  
(zastosowanie stali o klasie V4A)

 � Odporność na czynniki zewnętrzne IP 56
 � �Wrażliwe komponenty (np. silniki) wyposażone  

w dodatkowe pokrywy

MOSCA jest dostawcą wysokiej jakości taśm 
wiążących, które produkowane są w jednej  
z najnowocześniejszych fabryk w Europie.
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