
UATRI-2XT
纸箱⾏业专⽤全⾃动顺向打包机



顺向打包

⾃校准功能的机头

⾃动按照第⼀个包裹设定订单尺⼨

带机械锁定的轨道

从6个⽅向整理打包
预置与前后设备的⼲接点接⼝

西⻔⼦PLC和控制⾯板
待机模式可减少损耗

可横向移动

拥有500组尺⼨数据容量
机头可拆卸取出

机器介绍

UATRI-2XT

墨⽒包装技术（上海）有限公司

上海市⾦⼭区南亭公路5343号
邮编201505
电话: +86 21 3728 3550
传真: +86 21 3728 3551
邮箱:  china@mosca.com
www.mosca.com

技术数据

电⽓参数:
电压:

功率:
:

400 V, 50/60 Hz, 3L+N+PE 
(特殊电压请垂询)
约 3.2 kVA, 随不同选装项有所区别

重量: 
(不含选装项):

产品规格:

1300          1600         2000
1800kg      2100kg     2500kg

(mm)    ⻓                 宽                ⾼
最⼩    190      170 (单头打包)      40
最⼤    1600    1300/1600/2000   350
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MOSCA在欧洲最现代化的制造工厂生产
优质打包带。与MOSCA的维护合同相结
合–一站式解决方案。

速度:

包裹宽度:

输送桌⾯⾼度:

打包带:

带卷规格:
内芯直径:
带卷宽度:

单头打包可达30包/分钟
双头打包可达30包/分钟
(取决于机器设计)

1300 mm / 1600 mm / 2000 mm

800 - 980 mm (标准)
960 - 1430 mm (选装)

使⽤PP打包带
宽度:       5, 8, 9 and 12 mm
厚度:     0.35 - 0.55 mm

200mm
190mm

第⼆个机头（双机头均可移动）

匹配全⾃动⽣产线的数据传输功能

前后滚筒桌⾯

⾃检系统⾃动排出错误尺⼨包裹

电⽓箱空调

⾃动接带装置

CE标志和声明
前后安全保护装置

特殊颜⾊

选装项

卓越的捆扎解决⽅案


