
Produkt przyjazny środowisku

Taśma PET wytworzona 
w 100% z recyklingowalnych 

płatków butelek PET

Biodegradowalna 
taśma polipropylenowa

Produkty w pełni dostosowane  
do zamkniętego obiegu recyklingu

Wytworzone wyłącznie przy użyciu 
odnawialnych źródeł energii

NONSTOP RESPONSIBLE
NONSTOP RELIABLE

NONSTOP INTELLIGENT
NONSTOP PROGRESSIVE

NONSTOP PERFORMANCE

STRAPPING
MATERIALS
REVOLUTIONIZE YOUR
END-OF-LINE [PACKAGING]
PERFORMANCE



MATERIAŁY 
WIĄŻĄCE

Przyjazne dla środowiska taśmy wiążące firmy MOSCA 
to niezawodne i ekonomiczne zabezpieczenie towarów. 
Wysokiej jakości taśmy polipropylenowe (PP) i poliestrowe 
(PET) są dostępne w różnych rozmiarach. Produkty MOSCA 
sprostają oczekiwaniom najbardziej wymagających 
odbiorców.

Zrównoważona produkcja to nie tylko wybór alternatywnych 
surowców. To także wykorzystanie ich potencjału  
w recyklingu – w zamkniętym obiegu materiałów troszczymy 
się o ich dalszy los po zużyciu. Wraz z MOSCA osiągniesz 
cele zrównoważonego rozwoju swojej działalności  
w procesie pakowania produktów bez obaw o szkodliwość 
dla środowiska. 

NIEZAWODNE ZABEZPIECZENIE TOWARÓW 
MATERIAŁAMI PRZYJAZNYMI ŚRODOWISKU
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

TAŚMA POLIESTROWA PET
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TAŚMA POLIPROPYLENOWA PP

Taśmy PP idealnie odpowiadają na potrzeby 
odbiorców w zakresie wiązania kartonów, pudełek, 
a także lekkich ładunków na paletach. Po zużyciu 
produkt nadaje się do łatwego ponownego 
przetworzenia, by na nowo wprowadzić go do obiegu.
 
 
Zalety: 
• W pełni recyklingowalne 
•  Minimalne zużycie taśmy potrzebnej  

do zabezpieczenia produktu 
• Najwyższa jakość wykonania 
•  Bezawaryjność – w odróżnieniu od produktów 

konkurencji nasze taśmy cechuje niskie pylenie
• Szybka realizacja zamówień 

Taśmy PET cechują się z jednej strony dużą 
wytrzymałością na zerwanie, a z drugiej wysoką 
elastycznością. Podczas transportu niezawodnie 
absorbują wszelkie wstrząsy, zapewniając trwałą 
stabilizację towaru. W zależności od szerokości 
zapewniają ładunkom wytrzymałość na zerwanie  
od 185 kg aż do 580 kg. Po wykorzystaniu nadają  
się do ponownego przetworzenia.
 
 
Zalety: 
•  Przyjazny środowisku materiał pochodzący w 100% 

z recyklingu
• W pełni recyklingowalne po użyciu
•  Wysoki stopień zabezpieczenia i zapewnienia 

stabilności towaru podczas transportu

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Standardowy kolor - czarny; inne kolory i wymiary możliwe do zrealizowania na zamówienie

Pakowanie:
Rolki Ø 150 / 200 / 280 mm  2 rolki w kartonie  30 kartonów na palecie
Rolki Ø 406 mm   1 rolka w kartonie  40 kartonów na palecie

 
Branże najczęściej stosujące do pakowania taśmy 
polipropylenowe (PP): 
• Logistyka (karton, tektura falista, styropian, plastik) 
• Poligrafia (gazety i magazyny)  
•  Przemysł tektury falistej (złożone pudła i wykrojniki) 
• Plastikowe i aluminiowe butelki i puszki 
•  Budownictwo i przemysł drzewny (meble, deski  

i płyty drzewne, cegły i płytki ceramiczne) 
•  Branża spożywcza (mięso i ryby w składanych 

pojemnikach lub styropianie)

•  Najwyższa jakość produktu gwarantująca sprawną 
pracę maszyn

•  Precyzyjne wykonanie produktu 
 
 
Najpopularniejsze branże stosujące do pakowania 
taśmy PET:
• Przemysł produkcji tektury falistej 
• Poligrafia
• Logistyka 
•  Przemysł elektroniczny (TV, chłodnice/piece, 

sprzęty AGD) 
•  Przemysł motoryzacyjny (wyposażenie i części  

do samochodów, ciężarówek i motorów/rowerów)

Wymiary [mm] Karkas [mm] Nawój rolki Ø Wytrzymałość 

5.0 x 0.35 200 x 190 8,000 m 47 kg

5.0 x 0.40 200 x 190 7,500 m 50 kg

5.0 x 0.47 150 x 160 6,100 m 60 kg

5.0 x 0.47 200 x 190 7,000 m 60 kg

6.0 x 0.55 200 x 190 4,700 m 65 kg

8.0 x 0.45 200 x 190 4,500 m 90 kg

9.0 x 0.55 200 x 190 3,500 m 100 kg

10.0 x 0.55 200 x 190 3,000 m 110 kg

12.0 x 0.45 200 x 190 3,000 m 100 kg

12.0 x 0.55 200 x 190 2,500 m 120 kg

12.0 x 0.55 406 x 150 3,000 m 120 kg

12.0 x 0.63 200 x 190 2,000 m 165 kg

12.0 x 0.63 280 x 185 2,000 m 165 kg

12.0 x 0.63 406 x 150 2,500 m 165 kg

12.0 x 0.80 200 x 190 1,700 m 240 kg

12.0 x 0.80 280 x 185 1,700 m 240 kg

12.0 x 0.80 406 x 150 2,000 m 240 kg

15.0 x 0.90 406 x 150 1,500 m 430 kg

Standardowy kolor - zielony; inne kolory i wymiary możliwe do zrealizowania na zamówienie

Pakowanie:
Rolka Ø:  406 mm średnica wewnętrzna    Tekturowy karton   = 1 rolka
      590 mm średnica zewnętrzna      Europaleta              = 20 rolek
Średnica:  150 mm                         Paleta 120x120     = 40 rolek 

Wymiary [mm] Nawój rolki Ø Wytrzymałość 

9.5 x 0.54 3,500 m 185 kg

9.5 x 0.64 3,200 m 220 kg

12.0 x 0.54 2,500 m 220 kg

12.0 x 0.58 2,500 m 255 kg

12.0 x 0.62 2,500 m 265 kg

12.0 x 0.70 2,000 m 375 kg

12.5 x 0.54 2,500 m 265 kg

12.5 x 0.58 2,500 m 330 kg

12.5 x 0.66 2,000 m 385 kg

15.0 x 0.55 2,000 m 400 kg

15.0 x 0.66 1,750 m 450 kg

15.0 x 0.80 1,400 m 500 kg

15.5 x 0.89 1,300 m 580 kg


