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Besonderheiten der Branche

Im Bereich Intralogistik fallen Lieferungen häufig in voll-
kommen unterschiedlichen Formaten an: Oft müssen
 Produkte gesichert werden, die keinen gängigen Größen-
normen entsprechen. Auch die Vielfalt der verschickten oder
transportierten Güter ist immens und zieht sich über
 beinahe alle Branchen. Doch dank unseres vielseitigen
 Angebots an Maschinen finden wir für jeden Bedarf die
passende Lösung. Mit dem richtigen Modell lassen wir
Ihnen genügend Flexibilität – egal, welche Produkte Sie
 umreifen möchten und ob es sich um große Paletten oder
kleine Pakete handelt. 

Auf den folgenden Seiten können Sie sich bereits ein Bild
unseres Angebots für die Intralogistikbranche machen. Wir
freuen uns, Sie auch persönlich zu beraten und gemeinsam
mit Ihnen die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden
- gerne auch als Komplettangebot mit Verbrauchsmaterial
und Serviceleistungen.

Mosca – Ihr Komplettanbieter

Wir bei Mosca vertreten die Philosophie, dass das Alles-aus-
einer-Hand-Prinzip für unsere Kunden große Vorteile bringt.
Durch regelmäßige Wartungen stellen wir die Langlebigkeit
der Maschinen sicher. 

Im Rahmen unseres ONE Service-Konzepts bieten wir
 Kunden deshalb Wartungsverträge direkt mit dem Kauf der
Maschine an. Doch nicht nur das - ONE Service heißt bei
Mosca auch Qualität und das weltweit in gleichem Maße.
Neben Wartungen bieten wir im Rahmen des Konzepts
auch weitere Leistungen wie Reparatur, Installation oder
Umzüge an.

Neben den Umreifungsmaschinen und deren Instandhal-
tung hat auch das Verbrauchsmaterial für die Maschinen
einen hohen Stellenwert bei Mosca.  Unser PET- und PP-Um-
reifungsband stellen wir in einer der modernsten Produkti-
onsstätten Europas her. 
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Welcher Anwendungsbereich ist gewünscht?

Welche Bandspannung ist erforderlich?

Soll durch eine Palette hindurch umreift werden?

Evolution SoniXs MS-6 
Evolution SoniXs MS-6 KR

Evolution SoniXs MS-6 KR-ZV KZV-311
KZV-111
KZS-111
KCS-111

Evolution SoniXs MP-6 T-VA
Evolution SoniXs MS-6-VA

Evolution SoniXs MP-6 R Evolution SoniXs MP-6 B
Evolution SoniXs TR-6 Base

Ist eine volle Netzwerkkommunikation 
(Industrie 4.0) gewünscht?

Evolution SoniXs TR-6 Pro Sind die Produkte schwerer als 30 Kg?

Ist eine volle Netzwerkkommunikation 
(Industrie 4.0) gewünscht?

Evolution SoniXs MS-6 & 
Rollenförderer MS-6 Pro

Evolution SoniXs MS-6 & 
Rollenförderer MS-6 Base

Evolution SoniXs MP-6 T
Evolution SoniXs MS-6

RO-M FusionWelche Bedingungen herrschen in 
der Produktion?

Soll die Maschine in eine vollautomatische Linie integriert werden?

Ist Ultraschallverschweißung gewünscht?

Transportgutsicherung

Bis 450 N Ab 450 N bis 2500 N

Kalt/Feucht Trocken

Evolution SoniXs MP-6 R-VA
Evolution SoniXs MS-6-VA

Sind die Produkte schwer, sperrig oder 
handelt es sich um Langgut?

Welche Bedingungen herrschen in der Produktion?

Verschließen

Kalt/Feucht Trocken
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Maschinenübersicht

RO-M Fusion

Automatische Umreifungsmaschine
Stufenlos drehbares Bedientableau für eine vielseitige Maschinenbedienung 
Stabiles Fußpedal für Umreifungsauslösung
E-Paket: Automatische Umreifungsauslösung über Lichttaster
Umschalter für Super-Softumreifung bei extrem weichen Packstücken
Bandende-Abfrage mit Bandringauswurf

Evolution SoniXs MP-6 T

Automatische Umreifungsmaschine Tischmodell
Stufenlos drehbares Bedientableau für eine vielseitige Maschinenbedienung
Optimale Zugänglichkeit und werkzeuglose Demontage von Bandwegskom-
ponenten
Umreifungsauslösung über Fußpedal oder Bedientableau
Umschalter für Super-Softumreifung bei extrem weichen Packstücken
Optionaler Niederhalter zur Bandpositionierung mit geringfügiger Kompression

A BPMTRACK
SIZE

Automatisch Heizkeil-
Standard-3-
Aggregat

600 x 500 mm
800 x 600 mm
1250 x 600 mm

Bis zu 55
Umreifungen
pro Minute

A BPMTRACK
SIZE

Automatisch SoniXs
Standard-6-
Aggregat

Bis zu 1650 mm
Breite

Bis zu 58
Umreifungen
pro Minute

Evolution SoniXs MP-6 B

Vollautomatische Umreifungsmaschine Bändermodell
Modularer Maschinenaufbau
Stufenlos drehbares Bedientableau für eine vielseitige Maschinenbedienung
Optimale Zugänglichkeit und werkzeuglose Demontage von Bandwegskom-
ponenten
Optionale automatische Bandspannungsverstellung über Pakethöhenabfrage
Einfache Integration in automatisierte Produktionslinien

V BPMTRACK
SIZE

Voll -
automatisch

SoniXs 
Standard-6-
 Aggregat

600 x 600 mm
800 x 600 mm
1000 x 800 mm

Bis zu 35
Umreifungen
pro Minute

V BPMTRACK
SIZE

Voll -
automatisch

SoniXs
Standard-6-
Aggregat

600 x 600 mm
800 x 600 mm
1000 x 800 mm

Bis zu 35
Umreifungen
pro Minute

Evolution SoniXs MP-6 R

Vollautomatische Umreifungsmaschine Rollenmodell
Modularer Maschinenaufbau
Stufenlos drehbares Bedientableau für eine vielseitige Maschinenbedienung
Optimale Zugänglichkeit und werkzeuglose Demontage von Bandwegskom-
ponenten
Optionale automatische Bandspannungsverstellung über Pakethöhenabfrage
Einfache Integration in automatisierte Produktionslinien
Ideal für schwere Produkte (> 30 kg)

https://www.mosca.com/de-de/produkte/ro-m-fusion-1/
https://www.mosca.com/de-de/produkte/evolution-sonixs-mp-6-t-1/
https://www.mosca.com/de-de/produkte/evolution-sonixs-mp-6-r-1/
https://www.mosca.com/de-de/produkte/evolution-sonixs-mp-6-b-1/
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Maschinenübersicht

Evolution SoniXs MP-6 T-VA

Automatische Umreifungsmaschine Tischmodell aus Edelstahl
Stufenlos drehbares Bedientableau für eine vielseitige Maschinenbedienung
Maschine komplett korrosionsbeständig (Einsatz von Edelstahl bzw. korrosi-
onsbeständigen Materialien, z.B. Aluminium V2A, V4A)
Sensible Komponenten wie z.B. Motoren mit zusätzlichen Blechabdeckungen
versehen

A BPMTRACK
SIZE

Automatisch SoniXs
Standard-6-
Aggregat

600 x 600 mm Bis zu 50
Umreifungen
pro Minute

Korrosions -
beständig

Korrosions -
beständig

Korrosions -
beständig

Evolution SoniXs MP-6 R-VA

Vollautomatische Umreifungsmaschine Rollenmodell aus Edelstahl
Einfache Integration in automatisierte Produktionslinien
Maschine komplett korrosionsbeständig (Einsatz von Edelstahl bzw. korrosi-
onsbeständigen Materialien, z.B. Aluminium V2A, V4A)
Sensible Komponenten wie z.B. Motoren mit zusätzlichen Blechabdeckungen
versehen

Evolution SoniXs MS-6-VA

Automatische Seitenaggegat-Umreifungsmaschine aus Edelstahl
Mit Fördertechnik als vollautomatische Umreifungsmaschine verfügbar
Optional mit vollautomatischem Doppelabroller für höhere Verfügbarkeit
Vollständig aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt, gebaut nach
Schutzart IP56
Komplett abwaschbar

V BPMTRACK
SIZE

Voll -
automatisch

SoniXs 
Standard-6-
Aggregat

600 x 600 mm Bis zu 35
Umreifungen
pro Minute

A BPMTRACK
SIZE

Automatisch SoniXs
Standard-6-

Seitenaggregat

450 x 400 mm
550 x 500 mm
650 x 600 mm

Bis zu 52
Umreifungen
pro Minute

Edelstahlmaschinen von Mosca

Manche Anwendungsgebiete erfordern leistungsstarke
Verpackungslösungen, die selbst unter widrigsten Umge-
bungsbedingungen zuverlässig arbeiten. Die Umreifungs-
maschinen der VA-Modellreihe werden diesen Anfor -
derungen gerecht: Ihre korrosionsbeständigen Kompo-
nenten wurden speziell für das kalte, feuchte Umfeld der
Lebensmittelindustrie entwickelt.

Mit der automatischen Evolution SoniXs MP-6 T-VA als
Einsteigermodell und der Evolution SoniXs MP-6 R-VA und
 Evolution SoniXs  MS-6-VA als vollautomatische Lösungen
decken die drei  Edelstahlmaschinen die gesamte Band-
breite für die Intralogistik mit dem Anspruch an Korrosi-
onsbeständigkeit ab. Dafür sorgt die Verwendung von
 hochwertigen  Edelstahl- und Aluminiummaterialien. Die
 Maschinen ver fügen über einen abgedichteten, spritzwas-
sergeschützten  Schaltschrank sowie ein Bedienfeld, in

dem alle Kabel in abgedichteten Klemmkästen verdrahtet
sind. Die Evolution SoniXs MP-6 R-VA führt das Produkt
auf einem robusten Rollenförderband mit gezahntem
Keilriemenantrieb. Dies eliminiert Riemenlaufprobleme
und ermöglicht eine genaue Produktpositionierung. Zu-
sätzlich ermöglichen über dimensionale Lenkrollen die kin-
derleichte Bewegung der Maschine auf Hallenböden und
Ablauföffnungen.  Optional kann die Förderrichtung der
Evolution SoniXs MP-6 R-VA umgekehrt werden, was ma-
ximale Flexibilität bei  Linien mit rechts- und linksseitigen
Anlagenlayouts bietet. Durch die seitliche Positionierung
des Aggregats bei der Evolution SoniXs MS-6-VA, ist dieses
vor herunterfallendem Schmutz, Wasser und Eis ge-
schützt, was den Umreifungszyklus beeinträchtigen kann.
Somit eignet sie sich insbesondere für Industrien, in
denen Tropfwasser bzw. herabfallende Schmutzteile oft-
mals ein Problem darstellen.

https://www.mosca.com/de-de/produkte/evolution-sonixs-mp-6-t-va-1/
https://www.mosca.com/de-de/produkte/evolution-sonixs-mp-6-r-va-1/
https://www.mosca.com/de-de/produkte/evolution-sonixs-ms-6-va/
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Maschinenübersicht

Evolution SoniXs MS-6

Automatische Umreifungsmaschine mit seitlicher Verschlusseinheit optional
mit MS-6 Rollenförderer Base oder Pro
Mit Mosca-Fördertechnik als vollautomatische Version einsetzbar
Optional mit vollautomatischem Doppelabroller für höhere Verfügbarkeit
Wahlweise mit PP- oder PET-Band zu betreiben
Besonders für schwere Produkte geeignet, die auf niedriger Höhe transpor-
tiert werden

Evolution SoniXs MS-6 KR

Automatische Umreifungsmaschine mit seitlicher Verschlusseinheit und
Klappenrahmen
Mit Fördertechnik als vollautomatische Umreifungsmaschine verfügbar
Optional mit vollautomatischem Doppelabroller für höhere Verfügbarkeit
Wahlweise mit PP- oder PET-Band zu betreiben
Klappenrahmen mit magnetischer Zuhaltung

A BPMTRACK
SIZE

Automatisch SoniXs 
Standard-6-

Seitenaggregat

Bis zu 1650 mm
Breite

Bis zu 52
Umreifungen
pro Minute

A BPMTRACK
SIZE

Automatisch SoniXs
Standard-6-
Seitenaggregat

Frei kombinierbar;
Stufung in 

200-mm-Schritten

Bis zu 30
Umreifungen
pro Minute

Evolution SoniXs MS-6 KR-ZV

Automatische Umreifungsmaschine mit seitlicher Verschlusseinheit, Klappen-
rahmen, Bandführungszunge und verfahrbarem Aggregat
Mit Fördertechnik als vollautomatische Umreifungsmaschine verfügbar
Optional mit vollautomatischem Doppelabroller für höhere Verfügbarkeit
Wahlweise mit PP- oder PET-Band zu betreiben
Verfahrbare Bandführungszunge zum Umreifen palettierter Ware

Evolution SoniXs TR-6 Base & Pro

Vollautomatische Umreifungsmaschine
Verfügbar als Base- oder Pro-Variante
Potenzialfreie Kontakte zu vor- und nachgeschalteten Anlagen
Optional mit vollautomatischem Doppelabroller für höhere Verfügbarkeit
Optional mit Produktanschlag erhältlich
Erweiterte Möglichkeiten zum Signalaustausch

A BPMTRACK
SIZE

Automatisch SoniXs 
Standard-6-
Seitenaggregat

Frei kombinierbar;
Stufung in 

200-mm-Schritten

Bis zu 6
Umreifungen
pro Minute

Zunge

V BPMTRACK
SIZE

Voll -
automatisch

SoniXs
Standard-6-
Aggregat

500 x 400 mm 
500 x 600 mm
600 x 600 mm 
800 x 800 mm

1000 x 1000 mm

Bis zu 45
Umreifungen
pro Minute

https://www.mosca.com/de-de/produkte/evolution-sonixs-ms-6-1/
https://www.mosca.com/de-de/produkte/evolution-sonixs-ms-6-kr-1/
https://www.mosca.com/de-de/produkte/evolution-sonixs-ms-6-kr-zv/
https://www.mosca.com/de-de/produkte/evolution-sonixs-tr-6-pro-1/


Maschinenübersicht

KCS-111

Vollautomatisches Vertikal-Umreifen von Packstücken auf Paletten
Integration in jede Verarbeitungslinie möglich
Drehteller mit integriertem Rollenförderer, seitenverfahrbar
Obenliegendes Umreifungsaggregat
Verfahrbare Bandführungszunge zum Umreifen palettierter Ware
Presse; Pressdruck 3 Tonnen

KZS-111

Vollautomatisches Vertikal-Umreifen von Packstücken auf Paletten
Integration in jede Verarbeitungslinie möglich
Drehteller mit integriertem Rollenförderer, seitenverfahrbar
Obenliegendes Umreifungsaggregat
Verfahrbare Bandführungszunge zum Umreifen palettierter Ware

V BPMTRACK
SIZE

Voll -
automatisch

SoniXs 
Aggregat

1800 bis 2800 mm
Breite in 

200-mm-Schritten

30 Paletten 
pro Stunde; 

4-fach umreift

V BPMTRACK
SIZE

Voll -
automatisch

SoniXs
Aggregat

1600 bis 2000 mm
Breite in 

200-mm-Schritten

30 Paletten 
pro Stunde; 

4-fach umreift

KZV-111

Vollautomatisches Vertikal-Umreifen von Packstücken auf Paletten
Integration in jede Verarbeitungslinie möglich
Bauweise in solider Stahlkonstruktion
Ausschließlich elektrisch angetrieben
Gewichtsneutraler Bandabzug und Bandspeicher
Obenliegendes Umreifungsaggregat
Verfahrbare Bandführungszunge zum Umreifen palettierter Ware

KZV-311

Vollautomatisches Vertikal-Umreifen von Packstücken auf Paletten
Integration in jede Verarbeitungslinie möglich
Einstellbare Bandspannung
Kompakte Bauform (Baukastenprinzip)
Verfahrbare Bandführungszunge zum Umreifen palettierter Ware
Umreifungsaggregat seitlich, verfahrbar

V BPMTRACK
SIZE

Voll -
automatisch

SoniXs 
 Aggregat

1400 bis 3200 mm
Breite in 

200-mm-Schritten

61 Paletten 
pro Stunde; 

2-fach umreift

Zunge

Zunge

V BPMTRACK
SIZE

Voll -
automatisch

SoniXs
Seitenaggregat

Bis zu 
2400 mm
Breite in 

200-mm-Schritten

30 Paletten 
pro Stunde; 

4-fach umreift

Zunge

Zunge
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https://www.mosca.com/de-de/produkte/kcs-111-1/
https://www.mosca.com/de-de/produkte/kzs-111-1/
https://www.mosca.com/de-de/produkte/kzv-111-1/
https://www.mosca.com/de-de/produkte/kzv-311-1/


Legende Referenzen

Mosca-Umreifungsmaschinen sind mit verschiedenen Umreifungsaggregaten ausgestattet: Unser
hochmodernes Standard-6-Aggregat ist sowohl mit dem SoniXs-Ultraschallsystem als auch mit einem
Heizkeil-Schweißsystem erhältlich. 

Mosca-Umreifungsmaschinen sind in verschiedenen Rahmengrößen erhältlich. Für detaillierte Infor-
mationen zu allen individuellen technischen Daten kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter
oder besuchen Sie unsere Webseite www.mosca.com.

Der BPM-Faktor (Umreifungen pro Minute) gibt die Maximalwerte für Einzel- bzw. Doppelumreifungen
pro Minute an. Diese sind abhängig von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise Rahmengröße,
Fördergeschwindigkeit, Bandbreite, Produktgröße sowie zusätzlich gewählten Optionen.

Mosca-Umreifungsmaschinen der VA-Serie werden komplett aus Edelstahl und anderen korrosions-
beständigen Materialien gefertigt. Sensible Komponenten (z. B. Motoren) sind mit zusätzlichen Schutz-
abdeckungen versehen, um Feuchteresistenz zu gewährleisten. Alle Maschinen sind nach Schutzart
IP56 gebaut und weisen daher eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Wassereintritten auf. Auf-
grund dessen sind unsere VA-Umreifungsmaschinen mit SoniXs-Ultraschallaggregat komplett ab-
waschbar und perfekt für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.

Die Bandführungszunge verfährt erst nach korrekter Positionierung der Palette in der Maschine zwi-
schen den Palettenfüßen hindurch, schließt den Bandführungsrahmen und sichert die Ware durch
Umreifung auf der Palette.

Legende

Produkttransport und -umreifung finden gänzlich ohne Bedienereingriffe statt. Sie werden entweder
von der in der Umreifungsmaschine eingebauten Steuerung bzw. den Förderern übernommen oder
ggf. mittels Signalaustausch von externen Bedienelementen gesteuert.

Nach manueller Einführung des Produkts in die Maschine durch einen Bediener wird  der Umreifungs-
prozess mittels Fußpedal, Drucktaster oder Lichtsensor vollautomatisch ausgelöst.

Das Umreifungsband wird vom Bediener manuell um das Produkt gelegt und der Umreifungsprozess
mittels Drucktaster vollautomatisch ausgelöst.

Automatisierungsgrad

V

BPM

TRACK
SIZE

A

M
1514
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