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EN FIN DE LIGNE [EMBALLAGE]
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KOV-111-C
SOLUTION DE CERCLAGE ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE POUR ROULEAUX DE PAPIER

La KO-V-111-C est une machine à cercler
entièrement automatique, spécialement
conçue pour le cerclage sûr et précis de
rouleaux de papier. Elle traite une large
gamme de tailles de rouleaux et s’intègre de
manière flexible dans les systèmes de
convoyage existants.
 
L'unité de contournage SoniXs ci-dessus
garantit des résultats de contournage
fiables, tandis que deux dispositifs de
maintien de la bande positionnent Strap . Le
canal de passage spécialement adapté
permet en outre une intégration optimale
dans les systèmes de convoyage
existants. Le KO-V-111-C offre ainsi une
solution robuste, efficace et plus fiable sur
le plan des processus pour l’enroulement
entièrement automatique de rouleaux
de papier.

PRINCIPAUX AVANTAGES

Presse d'emballage de palettes

entièrement automatique

SoniXs| Agrégat de cerclage

supérieur

Convient pour les PET

RESPONSABLE SANS INTERRUPTION

FIABILITÉ SANS FAILLE

INTELLIGENT SANS INTERRUPTION

PROGRESSIF SANS INTERRUPTION
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DESCRIPTION DE LA MACHINE

Spécialisé dans les bobines de papier [Version]

Agrégat de cerclage supérieur modèle SoniXs

Reconnaissance automatique de la hauteur de la plaque
de pose à la hauteur du colis

Accessibilité optimale

Plaque de pose à entraînement électrique avec moteur-
frein à engrenage

Dérouleur de ruban plastique

Système Siemens PLC avec écran tactile

OPTIONS

Appareil à souder les bandes BSG 4

Baguettes de rehaussement

Lampe de signalisation en 3 parties, y compris détection
préalable de la fin de la bande

Climatiseur

Compensation de la tension de la bande

Ouverture du volet de la bande avec détection de la
hauteur du colis

Dispositif de verrouillage de service

Lubrification permanente des paliers et des pignons
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DONNÉES TECHNIQUES

Puissance
Env. 12 s (en fonction de la hauteur et de la largeur de
passage)

Tension de la bande
De 250 N à 2.500 N (réglable en continu)

Largeur de passage
1.800 mm
2.000 mm

Contrôle
Système Siemens PLC

Rubans de cerclage
PP : largeur : 12 mm

épaisseur : 0,80 mm
PET : largeur : 9,50 mm - 12,50 mm

Épaisseur : 0,54 mm - 0,66 mm

Logement de la bobine de bande
Diamètre du noyau : 406 mm

Électricité
Tension secteur : 400 V, 50 Hz, 3L+N+PE (autre

tension secteur sur demande)
Puissance absorbée
:

3 kVA (selon l'équipement)

Poids
1 200 kg (sans options)
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DESSINS TECHNIQUES
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