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LUNA A3
ENROULEUSE AUTOMATIQUE À BRAS PIVOTANT

La Luna A3 est une enrouleuse à film étirable
qui allie haute technologie et qualité,
adaptée aux besoins de capacité de
production moyenne et disponible à un prix
plus avantageux. Grâce à un système de
pré-étirage électronique pouvant atteindre
400 %, elle optimise les économies de film et
réduit les coûts d’exploitation. Sa conception
robuste et polyvalente garantit un emballage
sûr des palettes jusqu’à une taille de 1 250 × 1
250 mm.

PRINCIPAUX AVANTAGES

Banderoleuse à bras rotatif

automatique

Rendement moyen : jusqu'à 60

palettes/h

Régulation automatique de la

tension du film en fonction des

dimensions des unités de

chargement

possibilité d'enrouler à hauteur

du sol

Distributeur de feuilles de

garde externe ou intégré pour

la protection contre la

poussière (en option)

RESPONSABLE SANS INTERRUPTION

FIABILITÉ SANS FAILLE

INTELLIGENT SANS INTERRUPTION

PROGRESSIF SANS INTERRUPTION
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DESCRIPTION DE LA MACHINE

Économie garantie de film étirable grâce à un pré-
étirage de 300 %

Régulation électronique de la vitesse et de la tension du
déroulement du film en fonction du profil du produit à
emballer

possibilité d'enrouler à hauteur du sol

Système de découpe et de soudage extrêmement fiable
et durable

Formation du cordon

IHM Siemens standardisée dotée d'une interface
conviviale

OPTIONS

Distributeur de feuilles de garde externe ou intégré pour
la protection contre la poussière

Dispositif de maintien pneumatique et motorisé

EPS - Système de pré-étirage de film à 2 moteurs,
variable électroniquement, jusqu'à 400

Possibilité d'intégrer jusqu'à 5 systèmes de convoyage
(via une armoire électrique externe)

Hauteur supplémentaire du cadre

Hauteur supplémentaire du bras
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DONNÉES TECHNIQUES

Puissance
Diagonale de la
palette :

[D17] = Jusqu'à 60 palettes/h
Film étirable
Hauteur max. : 500 mm
Diamètre max. : 250 mm
Diamètre du noyau : 76 mm
Épaisseur du film : De 10 µ à 35 µ

Film de couverture
Diamètre max. : 300 mm
Diamètre du noyau : 76 mm
Épaisseur du film : De 15 µ à 90 µ

Électricité
Tension secteur : 400 V, 50 Hz, 3L+N+PE

(autre tension de réseau sur demande)

Raccord d'air
Air comprimé : 6 bars
Consommation d'air : 27 nl/palette

Technique de convoyage
Équipement : rouleaux, chaînes, courroies ou

sans technique de convoyage
Hauteur de
refoulement :

100 mm
300 mm
500 mm

Poids
850 kg (sans options)

www.mosca.com

info@mosca.com | +49 6274 / 932-0

Sous réserve de modifications 09/2026

https://www.mosca.com/fr
mailto:info@mosca.com


DESSINS TECHNIQUES
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