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SATURN S8
BANDEROLEUSE ÉTIRABLE À ANNEAUX
ROTATIFS ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

La banderoleuse à anneau rotatif
entièrement automatique Saturn S8 est
notre banderoleuse à anneau la plus rapide,
conçue pour les processus de production à
cadence maximale. Le film est enroulé
autour de la charge à l’aide d’un anneau
rotatif, tandis que la marchandise
reste immobile.
 
Le modèle Saturn S8 est équipé d'une
double tête permettant d'appliquer deux
couches de film en un seul cycle de rotation.
Cela permet d’atteindre une capacité de
production pouvant aller jusqu’à 160 palettes
par heure, sans pour autant compromettre
l’efficacité et la fiabilité qui caractérisent
nos enrouleuses.
 
Le Saturn S8 séduit par la sécurité et la
stabilité maximales qu’il assure à votre
chargement, ses performances élevées,
des économies de film garanties et un
entretien minimal.

PRINCIPAUX AVANTAGES

Enrouleuse de film étirable à

anneaux rotatifs entièrement

automatique

Rendement maximal : jusqu'à

160 palettes/h

Soudage des contreplaques

Course de l'anneau par la

courroie

RESPONSABLE SANS INTERRUPTION

FIABILITÉ SANS FAILLE

INTELLIGENT SANS INTERRUPTION

PROGRESSIF SANS INTERRUPTION
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DESCRIPTION DE LA MACHINE

Économie garantie de film étirable grâce à un pré-
étirage du film de 300 %, c'est-à-dire que 1 m de film
devient 4 m

soudage du film sur toute la surface à la fin du cycle
d'enroulement, sans résidus de film qui dépassent, grâce
à notre système efficace de coupe et de soudage

Régulation électronique de la vitesse et de la tension du
déroulement du film en fonction du profil du produit à
emballer

possibilité de former des banderoles ou de resserrer le
film à n'importe quelle hauteur sur le produit emballé

possibilité d'enrouler à hauteur du sol

Emballage fiable, étanche à la poussière et à la pluie

OPTIONS

EPS - Système de pré-étirage de film à 2 moteurs,
variable électroniquement, jusqu'à 400

ARC - Changement automatique de bobine

Distributeur de feuilles de couverture pour protection
contre la poussière et la pluie

Presseur motorisé

Formation du cordon

Plaque de protection des bords
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DONNÉES TECHNIQUES

Puissance
Diagonale de la
palette :

[D17] = Jusqu'à 160 palettes/h
[D20] = Jusqu'à 150 palettes/h
[D23] = Jusqu'à 130 palettes/h
[D26] = Jusqu'à 125 palettes/h
[D29] = Jusqu'à 80 palettes/h

*diagonale de palette D : 1,750 mm | 2,050 mm | 2,300 mm
| 2,600 mm | 2,900 mm

Dimensions du chargement (en mm)

D17 D20 D23 D26 D29

Largeur

max.

1.100 1.300 1.500 1.600 1.800

Diagonale

max.

1.750 2.050 2.300 2.600 2.900

Hauteur

maximale

2.100* 2.100* 2.100* 2.100* 2.100*

* Hauteur du système de convoyage : 500 mm
(possibilité d'adapter le châssis de l'enrouleuse pour des
charges de plus de 2 100 mm)

Film étirable
Hauteur max. : 500 mm
Diamètre max. : 250 mm
Diamètre du noyau : 76 mm
Épaisseur du film : De 10 µ à 35 µ

Film de couverture
Max. largeur : [D17] = 1.600 mm

[D20] = 1.800 mm
[D23, D26, D29] = 2.000 mm

Diamètre max. : 300 mm
Diamètre du noyau : 76 mm
Épaisseur du film : De 30 µ à 90 µ

Électricité
Tension secteur : 400 V, 50 Hz, 3L+N+PE
Consommation
électrique :

Selon le modèle/les options

(autre tension de réseau sur demande)

Raccord d'air
Air comprimé : 6 bars
Consommation d'air : 68 nl/palette
Consommation d'air
avec film de
couverture :

76 nl/palette

Technique de convoyage
Équipement : rouleaux, chaînes, courroies ou

sans technique de convoyage
Hauteur de
refoulement :

De 80 mm à 1 000 mm

Poids
Environ 2 000 kg (sans options)
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DESSINS TECHNIQUES
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