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RÉVOLUTIONNEZ VOTRE
EN FIN DE LIGNE [EMBALLAGE]
PERFORMANCE
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SONIXS MS-6 KR-
OV
CERCLEUSE AUTOMATIQUE AVEC UNITÉ DE
FERMETURE LATÉRALE ET SYSTÈME DE CADRE À
VOLETS

La machine de contournage automatique
SoniXs MS-6 -OV est spécialement conçue
pour la protection des produits encombrants
tels que les appareils électroménagers ou
les meubles lors du transport. Grâce à la
disposition latérale du groupe moteur, ces
machines sont particulièrement adaptées
aux faibles hauteurs de transport ; de plus, le
groupe moteur est protégé de la poussière
et des salissures.
 
Grâce au déplacement horizontal de l'unité
de traitement sur la SoniXs MS-6 , il n'est pas
nécessaire que les produits soient
parfaitement alignés contre l'unité.

Selon les besoins, la machine peut être
équipée de châssis aux dimensions
spécifiques au client.

PRINCIPAUX AVANTAGES

Cercleuse automatique

SoniXs| Standard-6

Convient pour les PET PP et

PET

Position latérale de l'agrégat

RESPONSABLE SANS INTERRUPTION

FIABILITÉ SANS FAILLE

INTELLIGENT SANS INTERRUPTION

PROGRESSIF SANS INTERRUPTION
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DESCRIPTION DE LA MACHINE

Cadre d'abattant avec interverrouillage magnétique

Agrégat déplaçable horizontalement jusqu'à 340 mm

Échelonnement des tailles de cadre par paliers de 200
mm

Système de soudage par ultrasons SoniXs, version
Standard 6

Intégration possible dans toute ligne de traitement

Accessibilité optimale et démontage sans outil des
composants du chemin de bande

Dérouleur à montage variable

tension de la bande réglable via le boîtier de commande

Commande simple de la machine par affichage
numérique sur le tableau de commande

Déclenchement manuel du cerclage par bouton-poussoir
dans le boîtier de commande

Panneau de commande à rotation continue (0 - 180°)
pour une utilisation polyvalente de la machine

Consommation d'énergie extrêmement faible

Marquage CE, y compris la déclaration de conformité

OPTIONS

Déclenchement manuel du cerclage par pédale flexible

Dérouleur noyau ø 406 mm

Lampe de signalisation (LED)

Pré-demande de fin de bande avec signal à l'unité de
commande

Échange de signaux via une prise de contact à 16 pôles

Changement de bobine de bande entièrement
automatique grâce au double dérouleur

Hauteurs de subvention spéciales
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DONNÉES TECHNIQUES

Puissance
Jusqu'à 15 cerclages/min pour une taille de cadre de
850 x 2000 mm

Taille du cadre
Largeur : 650 - 2 850 mm, par paliers de 200 mm
Hauteur : 1 000 - 2 800 mm, par paliers de 200 mm
Combinable librement jusqu'à une circonférence
maximale du cadre de 8 350 mm

Technique de convoyage
hauteur : De 400 mm à 575 mm (standard)

De 500 mm à 875 mm (option -
rehausse)

Rubans de cerclage
PP : largeur : 12 mm

épaisseur : 0,55 mm - 0,80 mm

Logement de la bobine de bande
Diamètre du noyau : 200 mm (406 mm en option pour

PET)
Longueur du noyau : 190 mm (150 mm en option pour

PET)

Électricité
Tension secteur : 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE

(autre tension secteur sur
demande)

Puissance absorbée
:

0,3 kW (selon l'équipement)

Poids
De 300 kg à 500 kg
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DESSINS TECHNIQUES
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