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SONIXS MS-6 AVEC
CONVOYEUR
CERCLEUSE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
AVEC UNITÉ DE FERMETURE LATÉRALE ET
CONVOYEUR À ROULEAUX MOTORISÉS

La technologie de transport MS-6 dans les
versions Base et Proa été spécialement
conçue pour être utilisée en combinaison
avec la machine à agrégats latéraux MS-6.
Grâce aux rouleaux rabattables en aluminium
des unités de transport, la machine s’intègre
parfaitement. Le système de convoyage est
à entraînement électromécanique et
transporte les produits de manière fiable,
même à de faibles hauteurs de transport à
partir de 330 millimètres. Elle convient ainsi à
un grand nombre de secteurs et
d’applications, tels que la logistique, les
matériaux de construction ou
l’agroalimentaire.
 
Les versions Pro et Base se distinguent par
leur cadence, leur mode de commande et
leur autonomie. Alors que la version Base est
commandée via un panneau de commande
et cerclage jusqu’à 30 colis par minute, la
version Pro utilise un écran tactile intuitif,
permet de cercler jusqu’à 35 paquets par
minute et peut fonctionner de manière
autonome, par exemple lorsque la MS-6 a
été retirée de la ligne à des fins de
maintenance. Si cette fonctionnalité est
souhaitée pour la version de base

PRINCIPAUX AVANTAGES

Machine de cerclage

entièrement automatique

SoniXs| Standard-6

Entraînements électriques à

haute efficacité énergétique

Convient pour les PET PP et

PET

RESPONSABLE SANS INTERRUPTION

FIABILITÉ SANS FAILLE

INTELLIGENT SANS INTERRUPTION

PROGRESSIF SANS INTERRUPTION

www.mosca.com
info@mosca.com | +49 6274 / 932-0

Sous réserve de modifications 08/2026

https://www.mosca.com/fr
mailto:info@mosca.com


DESCRIPTION DE LA MACHINE

Système de soudage par ultrasons SoniXs, version
Standard 6

Accessibilité optimale et démontage sans outil des
composants du chemin de bande

Contacts sans potentiel avec les machines en amont et
en aval

Dérouleur à montage variable

Vitesse de transport réglable en continu de 0,1 à 1,0 m/s

Les rouleaux en aluminium à entraînement
électromécanique assurent un transport optimal des
produits

Guidage latéral du produit à l'entrée

Marquage CE accompagné d'une déclaration de
conformité

Extrem niedriger Energieverbrauch

Versions :

[Base]
Commande simple de la machine par affichage
numérique sur le tableau de commande
Sélection pour un, deux ou plusieurs cerclages
(Multistrap)

 
[Pro]

Positionnement des paquets par incréments grâce à
la saisie métrique des positions de cerclage
Guidage intuitif de l'utilisateur via un écran tactile en
couleur. Subdivision en différents groupes
d'utilisateurs
Réglage des positions de cerclage par représentation
visuelle dans l'éditeur de cerclage

OPTIONS

Presseur pneumatique

Pousseur latéral pneumatique

Réglage automatique de la tension de la bande par
détection de la hauteur du paquet

Pré-demande de fin de bande avec signal à l'unité de
commande

Lampe de signalisation (LED)

Changement de bobine de bande entièrement
automatique grâce au double dérouleur

Hauteurs de subvention spéciales

Versions :

[Base]
Échange de signaux via une prise de contact à 16
pôles
Commutation automatique de l'image de cerclage par
des capteurs ou des signaux d'interface

 
[Pro]

Adaptation automatique de la machine aux
dimensions des paquets pour optimiser le processus
de cerclage grâce à des capteurs ou des signaux
d'interface
Échange de signaux à affectation variable en entrée
et en sortie
Traitement optimal des produits grâce à l'attribution
possible de réglages de machine dépendant du
paquet via les recettes de produits
ATR - Régulation automatique de la cadence
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DONNÉES TECHNIQUES

Puissance
[Base] : jusqu'à 30 paquets/min
[Pro] : jusqu'à 35 paquets/min

Technique de convoyage
Hauteur : De 330 mm à 530 mm

Taille de la subvention

Longueur
Largeur
(pour
RB 450)

Largeur
(pour
RB 550)

Largeur
(pour
RB 650)

Largeur
(pour
RB
900)

990 690 790 890 1140

1180 690 790 890 1140

1470 690 790 890 1140

RB = largeur du cadre

Rubans de cerclage
PP : largeur : 5 mm - 12 mm

épaisseur : 0,40 mm - 0,80 mm
PET : largeur : 9,50 mm - 12 mm

épaisseur : 0,54 mm

Logement de la bobine de bande
Diamètre du noyau : 200 mm (406 mm en option pour

PET)
Longueur du noyau : 190 mm (150 mm en option pour

PET)

Électricité
Tension secteur : 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE

(autre tension secteur sur
demande)

Puissance absorbée
:

0,5 kW (selon l'équipement)

Poids
De 335 kg à 480 kg

Tailles de cadre
Largeur x hauteur : 450 mm x 400 mm

550 mm x 500 mm
650 mm x 600 mm
900 mm x 600 mm
900 mm x 1.400 mm
900 mm x 1.800 mm
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DESSINS TECHNIQUES
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