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UCB
CERCLEUSE DE CARTON ONDULÉ ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE

UCB efficacement les boîtes pliantes
complexes à 4 et 6 points. Un distributeur de
produits en option à l'arrière assure, grâce au
système de distribution électromécanique à
six faces, un positionnement optimal du
produitproduit dans sa position
d’encerclement. Le remplacement ajontefice
de l’unité d’entourage permet de passer ajo-
nteficement d’une bande à une autre, quelle
que soit sa largeur.
 
UCB en outre le contournage et le cerclage
dans une seule machine : Les deux variantes
sont possibles sur la même station
d’alignement UCB ; le changement
s’effectue rapidement et sans difficulté.

PRINCIPAUX AVANTAGES

Machine de cerclage

entièrement automatique

SoniXs| Standard-6

Entraînements électriques à

haute efficacité énergétique

Convient pour les PP et les

banderoles (en option)

RESPONSABLE SANS INTERRUPTION

FIABILITÉ SANS FAILLE

INTELLIGENT SANS INTERRUPTION

PROGRESSIF SANS INTERRUPTION
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DESCRIPTION DE LA MACHINE

Système de soudage par ultrasons SoniXs, version
Standard 6

Haute disponibilité grâce à un cadre contrôlé

Alignement électromécanique des paquets sur 5 côtés

Vitesse de transport réglable en continu de 0,1 à 1,0 m/s

Convoyeurs à entraînement latéral

Sangles supérieures entraînées

Butée électromécanique à faible consommation
d'énergie

Presseur électromécanique à haute efficacité
énergétique

Écran tactile intuitif et coloré avec possibilité de
positionnement ergonomique

ATR - Régulation automatique de la cadence

Maintenance facile grâce à la possibilité de retrait
partiellement automatisé de l'unité de cerclage

Réglage automatique du format grâce à des recettes
sélectionnables

Marquage CE, y compris la déclaration de conformité

OPTIONS

Changement de bobine de bande entièrement
automatique grâce au double dérouleur

Lampe de signalisation (LED)

Aligneur de paquets par derrière

Deuxième butée de paquet pour un deuxième cerclage

Pré-demande de fin de bande avec signal à l'unité de
commande

Table de sortie pour une utilisation des deux côtés

Banderoleuse (les données techniques peuvent varier)
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DONNÉES TECHNIQUES

Puissance
Jusqu'à 32 cerclages simples/min
Jusqu'à 20 cerclages doubles/min avec deux butées, à
une vitesse de transport de 1,0 m/s

Largeur de passage
1.250 mm
1.650 mm

Technique de convoyage
hauteur : De 800 mm à 1.000 mm (sur

roulettes pivotantes)
De 970 mm à 1.150 mm (option)

Rubans de cerclage
PP : largeur : 5 mm - 12 mm

épaisseur : 0,40 mm - 0,63 mm

Logement de la bobine de bande
Diamètre du noyau : 200 mm
Longueur du noyau : 190 mm

Électricité
Tension secteur : 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE

(autre tension secteur sur
demande)

Puissance absorbée
:

0,6 kW

Poids
1.600 kg (pour une largeur de passage de 1.250 mm, sans
options)
2.000 kg (pour une largeur de passage de 1.650 mm, sans
options)

Dimensions (en mm)

Longueur Largeur Hauteur

Colis min. 150 105 20

Colis max. 1.400 1 200/1 600 400

(sans dispositif d'alignement des colis par l'arrière)
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DESSINS TECHNIQUES
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