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KZV-311
W PEŁNI AUTOMATYCZNA MASZYNA DO
SPINANIA PALET W CELU ZABEZPIECZENIA
TRANSPORTOWANYCH TOWARÓW

Dzięki w pełni zautomatyzowanej, pionowej
linii do owijania KZV-311 oraz wersji KOV-311
możliwe jest owijanie ciężkich ładunków,
wysoko ułożone stosy palet lub produkty w
sztywnych opakowaniach, takie jak materiały
budowlane, w elastyczny i niezawodny
sposób przygotować do transportu
wewnętrznegotransportu wewnętrznego,
magazynowania lub wysyłki. Podczas gdy
model KZV-311 z ruchomą prowadnicą taśmy
nadaje się do otaczania towarów na
paletach, to model KOV-311, dzięki zamkniętej
ramie prowadzącej taśmę, jest odpowiednią
maszyną do produktów niepaletowanych.
 
Obie wersje maszyn są wyposażone w
wydajny układ ultradźwiękowy SoniXs-
ultradźwiękowy zespół napinający,
zapewniający napięcie taśmy do 2 500
niutonów. W celu uzyskania wyższego
napięcia taśmy można opcjonalnie
zamontować w maszynie zespół napinający
HL– o wysokiej wydajności, dzięki czemu
napięcie taśmy można płynnie zwiększać do
4 200 niutonów.
 
Umieszczony z boku zespół obramowujący
może przesuwać się w kierunku produktu, co
zapewnia niezawodne zabezpieczenie
ładunku, nawet jeśli położenie towaru ulega
zmianie lub paleta nie jest optymalnie
ustawiona względem agregatu. W przypadku
produktów wrażliwych opcjonalna regulacja
napięcia taśmy zapewnia stałe napięcie
taśmy wokół ładunku, co pozwala uzyskać
szczelne opakowanie przy
minimalnymobciążenia produktów.

KLUCZOWE KORZYŚCI

W pełni automatyczna

maszyna do wiązania palet

SoniXs| Jednostka do

taśmowania bocznego

Energooszczędne napędy

elektryczne

Wiąże taśmami PP i PET

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NON-STOP

NIEZAWODNOŚĆ NON-STOP

INTELIGENTNY NON-STOP

NONSTOP PROGRESYWNY
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OPIS MASZYNY

System zgrzewania ultradźwiękowego SoniXs

Dozownik taśmy z tworzywa sztucznego

Kompletne sterowanie elektryczne w jednostce
sterującej do pracy automatycznej i półautomatycznej

System PLC Siemens z panelem dotykowym

Wersje:

[KZV-311]KZV-311
Boczna jednostka opasująca
Urządzenie można przesunąć w kierunku produktu
Język prowadzący taśmy do wiązania towarów na
paletach

 
[KOV-311].

Jak KZV-311, ale z zamkniętą ramą prowadzącą taśmę
do wiązania pudeł i kartonów

OPCJE

3-częściowa lampka sygnalizacyjna z funkcją
sprawdzania końca taśmy

Jednostka HL z wyrównywaniem napięcia paska (do 4
200 N napięcia paska)

Wyrównanie napięcia paska

System wyciszania

Kratka ochronna

Rozszerzony skok jednostki bocznej do 600 mm
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DANE TECHNICZNE

Wydajność
Do 30 palet/h (4-krotne wiązanie pionowe; w zależności
od rozmiaru)

Naprężenie taśmy
Od 200 N do 2500 N (płynna regulacja)

Szerokość dyfuzora
Od 1600 mm do 2000 mm

Taśmy wiążące
PP : Szerokość: 12 mm

Grubość: 0,80 mm
PET : Szerokość: 9,50 mm - 12,50 mm

Grubość: 0,54 mm - 0,66 mm

Możliwe odchylenia z jednostką HL

Parametry szpuli z taśmą
Średnica rdzenia: 406 mm

Zasilanie
Napięcie sieciowe: 400 V, 50 Hz, 3L+N+PE (inne

napięcia sieciowe na zapytanie)
Pobór mocy: 2 kW (w zależności od

wyposażenia)

Waga
Około 850 kg (bez opcji)
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RYSUNKI TECHNICZNE
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RYSUNKI TECHNICZNE
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