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SONIXS M-RI
WIĄZARKA Z PIERŚCIENIOWĄ RAMĄ
WPROWADZAJĄCĄ

Maszyna SoniXs M-RI , dzięki
pierścieniowemu systemowi przesuwu ramy,
idealnie M-RI do obróbki długich elementów,
takich jak łaty dachowe. Agregat SoniXs,
dzięki technologii ultradźwiękowej, zmniejsza
zużycie energii, a jednocześnie minimalizuje
ryzyko pożaru w przypadku łatwopalnych
materiałów budowlanych. Podczas owijania
użytkownicy mogą stosować zarówno
PET PP, jak i PET na rdzeniu o średnicy 200
lub 406.
 
Urządzenie SoniXs M-RI , dzięki
wbudowanemu interfejsowi Web-HMI, wgląd
we wszystkie wskaźniki wydajności, takie jak
dostępność, wydajność czy ustawienia
maszyn. Ponadto urządzenie SoniXs M-RI
można monitorować M-RI opcjonalnego
pakietu cyfrowego Mosca, niezależnie od
czasu i miejsca.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Półautomatyczna maszyna

wiążąca

SoniXs| Standard-7

Wiąże taśmami PP i PET

Energooszczędne napędy

elektryczne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NON-STOP

NIEZAWODNOŚĆ NON-STOP

INTELIGENTNY NON-STOP

NONSTOP PROGRESYWNY
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OPIS MASZYNY

SoniXs

Sterowanie PLC B&R

Prosty system wymiany szpuli i zakładania taśmy

Automatyczne wykrywanie i wyrzucanie końca taśmy

Energooszczędne napędy

Napięcie paska regulowane za pomocą interfejsu Mosca

Prowadnica paska o niskim zużyciu, sterowana siłą

4 koła jezdne, w tym 2 z systemem blokady

System szybkiej wymiany szpuli

3 definiowalne receptury do szybkiego dostosowania
parametrów przy zmianie produktów

Znak CE wraz z deklaracją zgodności

Elastyczne ustawienie dozownika

OPCJE

Pokrywa dozownika

Wymiana sygnałów za pośrednictwem 24-stykowego
gniazda stykowego w celu integracji z liniami w pełni
automatycznymi

Ręczne zwalnianie taśmy za pomocą elastycznego
przełącznika nożnego

Interfejs OPC UA

Dozownik rdzeni ø 406 mm

Mosca

Przygotowanie do instalacji napowietrznej

Napięcie paska regulowane za pomocą potencjometru
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DANE TECHNICZNE

Wydajność
Do 18 wiązań/min.

Technologia przenośników
Wysokość: Od 845 mm do 925 mm

Taśmy wiążące
PP : Szerokość: 8 mm - 12 mm

Grubość: 0,45 mm - 0,63 mm
PET : Szerokość: 9,50 mm – 12,50 mm

Grubość: 0,54 mm

Parametry szpuli z taśmą
Średnica rdzenia: 200 mm (opcjonalnie 406 mm)

Zasilanie
Napięcie sieciowe: 100–240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE

(inne napięcia sieciowe na
zapytanie)

Pobór mocy: 0,5 kW

Waga
210 kg (bez opcji)

RYSUNKI TECHNICZNE
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RYSUNKI TECHNICZNE
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