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ZREWOLUCJONIZUJ SWOJE
END-OF-LINE [PAKOWANIE]
WYDAJNOŚĆ
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UCB
W PEŁNI AUTOMATYCZNA MASZYNA DO
WIĄZANIA TEKTURY FALISTEJ

Maszyna UCB wydajnie UCB złożone 4- i 6-
punktowe pudełka składane. Opcjonalny
podajnik produktów z tyłu zapewnia
optymalne rozmieszczenie produktuw
pozycji obwodowej. Łatwa wymiana
zespołu obramowującego umożliwia
proste przełączanie między taśmami o
różnych szerokościach.
 
Maszyna UCB ponadto funkcje
obrysowywania i owijania taśmą w jednym
urządzeniu: Oba warianty są możliwe w tej
samej stacji wyrównującej UCB, a zmiana
odbywa się szybko i bez komplikacji.

KLUCZOWE KORZYŚCI

W pełni automatyczna

maszyna do taśmowania

Agregat SoniXs | Standard-6

Energooszczędne napędy

elektryczne

Nadaje się do PP i bandowania

(opcjonalnie)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NON-STOP

NIEZAWODNOŚĆ NON-STOP

INTELIGENTNY NON-STOP

NONSTOP PROGRESYWNY
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OPIS MASZYNY

Ultradźwiękowy agregat SoniXs Standard-6

Wysoka dostępność dzięki kontrolowanej ramie

5-stronne elektromechaniczne wyrównanie pakietu

Bezstopniowa regulacja prędkości transportu w zakresie
0,1 - 1,0 m/s

Przenośniki taśmowe z napędem bocznym

Napędzane górne paski

Energooszczędny ogranicznik elektromechaniczny

Energooszczędne elektromechaniczne urządzenie
przytrzymujące

Intuicyjny, kolorowy panel dotykowy z opcją
ergonomicznego pozycjonowania

ATR - Automatyczna kontrola częstotliwości taktowania

Łatwa Przeglądy dzięki półautomatycznemu
demontażowi jednostki wiążącej

Automatyczne ustawianie formatu za pomocą
wybieranych receptur

Deklaracja zgodności CE

OPCJE

W pełni automatyczna wymiana szpuli dzięki
podwójnemu odwijakowi

Lampka sygnalizacyjna (LED)

Organizer paczek od tyłu

Drugi ogranicznik opakowania dla drugiego wiązania

Sygnał końca taśmy z informacją na panelu kontrolnym

Stół wyjściowy do użytku po obu stronach

Oklejarka (dane techniczne mogą się różnić)
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DANE TECHNICZNE

Wydajność
Do 32 pojedynczych taśm/min
Do 20 podwójnych taśm/min z dwoma przystankami,
przy prędkości przenośnika 1,0 m/s

Szerokość dyfuzora
1,250 mm
1 650 mm

Technologia przenośników
Wysokość: Od 800 mm do 1000 mm (na

kółkach skrętnych)
Od 970 mm do 1150 mm
(opcjonalnie)

Taśmy wiążące
PP : Szerokość: 5 mm - 12 mm

Grubość: 0,40 mm - 0,63 mm

Parametry szpuli z taśmą
Średnica rdzenia: 200 mm
Długość rdzenia: 190 mm

Zasilanie
Napięcie sieciowe: 100–240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE

(inne napięcia sieciowe na
zapytanie)

Pobór mocy: 0,6 kW

Waga
1600 kg (przy szerokości przejścia 1250 mm, bez opcji)
2 000 kg (przy szerokości przejścia 1 650 mm, bez opcji)

Rozmiary (w mm)

Długość Szerokość Wysokość

Minimalna

wielkość

przesyłki

150 105 20

Maksymalna

waga przesyłki

1.400 1 200/1

600

400

(bez urządzenia do wyrównywania paczek od tyłu)
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RYSUNKI TECHNICZNE
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