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SONIXS MC-6
UMREIFUNGSMASCHINE FÜR BREITE
WELLPAPP-PRODUKTE

Die automatische MC-6 wurde speziell für
Wellpapp- und Papieranwendungen konzi-
piert. Durch ihr besonders breiter Rahmen
können Produkte mit einer Breite von bis zu
2.600 Millimetern verarbeiten. Die Umrei-
fungsmaschine arbeitet mit einem SoniXs-
Ultraschallaggregat für hohe Verfügbar-
keit und Durchsatz. Ein optionaler Doppela-
broller steigert die Verfügbarkeit der Ma-
schine zusätzlich: Bei einer leeren Bandspule
wechselt er automatisch auf die nächste
und die leere Spule kann im laufenden Be-
trieb ausgetauscht werden.
 
Die MC-6 ist für den manuellen Betrieb aus-
gelegt, wobei die Umreifungen über einen
Fußschalter oder Taster am Bedienta-
bleau ausgelöst werden. Elemente wie ein
optionaler Doppelabroller stellen sicher, dass
die Maschine ohne Stillstandzeiten mit den
hohen Geschwindigkeiten der Wellpappin-
dustrie mithalten kann.

KEY BENEFITS

Automatische

Umreifungsmaschine

SoniXs-Aggregat | Standard-6

Für PP-Bänder geeignet

NONSTOP RESPONSIBLE

NONSTOP RELIABLE

NONSTOP INTELLIGENT

NONSTOP PROGRESSIVE
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MASCHINENBESCHREIBUNG

Manuelle Umreifungsauslösung über flexiblen
Fußschalter

Werkzeuglose Entnahme der Tischplatte

SoniXs-Ultraschall-Schweißsystem in Standard-6-
Ausführung

4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar

Bandende-Abfrage mit Bandrestauswurf

Optimale Zugänglichkeit und werkzeuglose Demontage
von Bandwegkomponenten

Einfache Maschinenbedienung über digitale Anzeige im
Bedientableau

CE-Zeichen inklusive Konformitätserklärung

Extrem niedriger Energieverbrauch

OPTIONEN

Pneumatischer Niederhalter

Kugeln oder Rollen in Tischplatte

Automatische Umreifungsauslösung über Lichttaster

Automatische Bandspannungsverstellung über
Pakethöhenabfrage

Signalleuchte (LED)

Bandende-Vorabfrage mit Signal an die Bedieneinheit

Sonderförderhöhen
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TECHNISCHE DATEN

Leistung
Bis zu 46 Pakete/min (1.000 x 600 mm)

Pneumatik
Verbrauch: 3,5 Nl / Zyklus; bei pneum.

Niederhalter
5,8 Nl / Zyklus; bei pneum.
Anschlag
5,8 Nl / Zyklus; bei pneum.
Seitenpusher

Betriebsdruck: 6 N

Fördertechnik
Höhe: Von 765 mm bis 980 mm

Umreifungsbänder
PP Bänder: Breite: 5 mm - 12 mm

Stärke: 0,40 mm - 0,80 mm

Bandspulenaufnahme
Kerndurchmesser: 200 mm
Kernlänge: 190 mm

Elektrik
Netzspannung: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE

(andere Netzwerkspannung auf
Anfrage)

Leistungsaufnahme: 0,25 kW (je nach Ausstattung)

Gewicht
Von 450 kg bis 730 kg

Rahmengrößen
Breite x Höhe: 1.000 mm x 600 mm

1.250 mm x 600 mm
1.650 mm x 600 mm
2.200 mm x 600 mm
2.600 mm x 600 mm
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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