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SONIXS MP-6 T
HOLZ
AUTOMATISCHE UMREIFUNGSMASCHINE FÜR
DIE HOLZINDUSTRIE

Die SoniXs MP-6 T Holz ist für die Umreifung
kleiner, schmaler Holzprodukte entwickelt.
Sie ist von beiden Seiten zugänglich und mit
Niederhalter und Seitenausrichtern ausge-
stattet. Die Maschine lässt sich sowohl per
Hand- oder Fußschalter bedienen als auch in
eine vollautomatische Linie integrieren.

KEY BENEFITS

Automatische

Umreifungsmaschine

SoniXs-Schmalaggregat |

Standard-6

Für PP-Bänder geeignet

NONSTOP RESPONSIBLE

NONSTOP RELIABLE

NONSTOP INTELLIGENT

NONSTOP PROGRESSIVE
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MASCHINENBESCHREIBUNG

SoniXs-Ultraschall-Schmalaggregat

Pneumatischer Niederhalter

Pneumatischer Seitenpusher mit Gegenanschlagblech

Signalaustausch über 16-polige Kontaktsteckdose

Optimale Zugänglichkeit und werkzeuglose Demontage
von Bandwegkomponenten

Gleichstrom-Antriebstechnik mit verschleißarmen
Direktantrieben und intergrierter Elektronik

Stufenlos drehbares Bedientableau (0 - 180°) für eine
vielseitige Maschinenbedienung

Bandspannung über Bedientableau einstellbar

Programmierbarer Bandspannungswert

Umschaltung von maximaler auf materialschonende Eco-
Geschwindigkeit in der Steuerung

In die Steuerung integrierter Umreifungszähler

Bandspulen-Schnellwechselsystem

Spulenwechsel von vorne und von der Seite möglich

Automatisches Bandeinfädelsystem

Bandende-Abfrage mit Bandrestauswurf

Automatischer Bandringauswurf

Extrem niedriger Energieverbrauch

Stand-by-Funktion 

2 Bockrollen nicht feststellbar, 2 Lenkrollen feststellbar

CE-Zeichen inklusive Konformitätserklärung

OPTIONEN

Zusätzlicher Kurzhubzylinder (25 mm) anstatt
Anschlagblech

Sicke im Einlauf- und Auslauftisch

Tischverlängerung

Not-Halt Schnittstelle

Automatische Bandspannungsverstellung über
Pakethöhenabfrage

Tieferlegungsfahrwerk H = 730 - 835 mm nach vorne und
nach hinten, oder nach außen

Bandende-Vorabfrage mit Signal an die Bedieneinheit

Manuelle Umreifungsauslösung über zusätzlichen festen
oder flexiblen Fußschalter

Signalleuchte (LED)

4 Lenkrollen, davon 2 gebremst
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TECHNISCHE DATEN

Leistung
Bis zu 35 Umreifungen/min

Umreifungsbänder
PP Bänder: Breite: 5 mm - 12 mm

Stärke: 0,35 mm - 0,80 mm

Bandspulenaufnahme
Kerndurchmesser: 200 mm
Kernlänge: 190 mm

Elektrik
Netzspannung: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE
Leistungsaufnahme: 0,2 kW

Gewicht
250 kg

Rahmengrößen
Breite x Höhe: 500 mm x 400 mm
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