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KOV-111-C
�自动纸卷捆扎解决方案

KO-V‑111‑C 是一款全自动捆扎机，专为安全、精准地捆扎纸卷而设计。 该设备可处
理各种尺寸的纸卷，并能灵活地集成到现有的输送系统中。
 
上述 SoniXs 轮廓测量装置可确保获得可靠的轮廓测量结果， 同时，两个带式定位装置可
将Strap 精确定位。 此外，经过专门调整的导引通道还确保了与现有输送系统的最佳集
成。 因此，KO-V-111-C 提供了一种坚固、 高效且工艺更可靠的解决方案，用于纸卷
的全自动包边。

主要优点

全自动托盘包装机

SoniXs| 高架捆扎SoniXs

适用于PET

不间断负责

持续可靠

不间断的智能

不间断渐进式
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机器描述

专门用于纸卷 [版本："C" = 卷纸］

高架捆扎机SoniXs型

在包装高度自动检测托盘高度

最佳无障碍环境

带齿轮制动电机的电动连接板

塑料带分配器

带触摸屏的西门子 PLC 系统

选项

BSG 4 焊带焊接装置

安装导轨

3 部分信号灯，包括线路末端预扫描

空调

皮带张力均衡

带包装高度检测功能的皮带盖开启装置

服务锁定装置

轴承和小齿轮的永久润滑
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技术数据

性能
约 12 秒（取决于扩散器的高度和宽度）

皮带张力
从 250 N 到 2,500 N（可无级调节）

扩散器宽度
1 800 毫米
2 000 毫米

控制系统
西门子 PLC 系统

捆扎带
PP ： 宽度： 12 毫米

厚度： 0.80 毫米
PET ： 宽度：9.50 毫米 - 12.50 毫米

厚度：0.54 毫米 - 0.66 毫米

卷轴占用率
核心直径： 406 毫米

电气
电网电压： 400 V、50 Hz、3L+N+PE（其他电网电压可应要

求提供）
功耗： 3 kVA（根据配置而定）

重量
1,200 千克（不含选项）
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技术图纸
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技术图纸
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