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SONIXS M-RI
�环形插入架的捆扎机

SoniXs M-RI 凭借其环形框架输送系统，非常适合加工屋顶板条等长条状产品。
SoniXs 设备通过超声波技术，既降低了能耗，又最大限度地降低了建材行业易燃材料带来
的火灾风险。 在包边过程中，用户既可以使用PP，也可以使用PET，芯径分别为200
或406。
 
SoniXs M-RI 通过集成的 Web-HMI，可查看所有与性能相关的指标，
例如可用性、 产量或机器设置等所有与性能相关的指标。 此外，通过选配的 Mosca 数
字套件，可随时随地对 SoniXs M-RI 进行监控。

主要优点

自动捆扎机

SoniXs| 标准-7

适用于PP 和PET

高能效电力驱动

不间断负责

持续可靠

不间断的智能

不间断渐进式
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机器描述

SoniXs

B&R PLC 控制

简便的梭芯更换和穿线系统

带尾查询，带尾弹出

节能驱动器

可通过Mosca 调节皮带张力

低磨损、力控皮带导轨

4 个旋转脚轮，其中 2 个可上锁

快速更换卷盘系统

3 个可定义的配方，用于在更换产品时快速调整参数

CE标志及符合性声明

灵活的分配器排列

选项

饮水机盖

通过 24 针触点插座进行信号交换，可集成到全自动生产线中

通过灵活的脚踏开关手动释放捆绑带

OPC UA 接口

纸芯分装机 ø 406 毫米

Mosca

高架安装的准备工作

皮带张力可通过电位器调节
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技术数据

性能
最多 18 条/分钟

输送机技术
高度： 从 845 毫米到 925 毫米

捆扎�
PP ： 宽度：8 毫米 - 12 毫米

厚度：0.45 毫米 - 0.63 毫米
PET ： 宽度：9.50 毫米 - 12.50 毫米

厚度：0.54 毫米

卷轴占用率
核心直径： 200 毫米（可选 406 毫米）

电气
电网电压： 100 - 240 V，50/60 Hz，1L+N+PE（其

他电网电压可应要求提供）
功耗： 0.5 kW

重量
210 千克（不含选项）

技术图纸
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技术图纸
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