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SONIXS MP-6 R
�于食品工业的不锈钢捆扎机

食品行业需要高性能的包装解决方案， 即使在最恶劣的环境条件下也能可靠运行。封口机完全满
足这些要求： 其耐腐蚀部件是专为食品工业中寒冷、潮湿的环境而研发的。
 
SoniXsMP-6 R-VA 对耐腐蚀性有要求的食品行业MP-6 R-VA 。
这得益于高品质不锈钢和铝材的采用。 此外，这些机器的控制柜和操作面板均经过密封处理，从
而能够有效防止飞溅的水和灰尘侵入。

主要优点

全自动捆扎机

SoniXs| 标准-6

适用于PP

耐腐蚀

不间断负责

持续可靠

不间断的智能

不间断渐进式

www.mosca.com
info@mosca.com| +49 6274 / 932-0

保留更改权利 2026年9月

https://www.mosca.com/zh
mailto:info@mosca.com


机器描述

与上游和下游机器的无电位接触

输送速度可在 0.1 - 1.0 m/s 之间无级调节

可选择单层、双层或多层捆扎（Multistrap）

用于设置捆扎参数的参数控制面板

可从正面和侧面更换线圈

2 个固定脚轮不可锁定，2 个旋转脚轮可锁定

标准6型耐腐蚀SoniXs超声波焊接系统

皮带通路组件的最佳可达性和免工具拆卸

无级旋转控制面板（0 - 180°），实现机器的多功能操作

可通过控制面板调节皮带张力

Bandspulen-Schnellwechselsystem

带尾查询，带尾弹出

机器完全耐腐蚀（主要由 V4A 不锈钢制成）

机器设计防护等级为 IP 56

诸如电机等敏感部件均配有额外的金属护罩

CE标志及符合性声明

能耗极低

选项

进水口和出水口的安全弹簧滚轮

盖子查询

刷子指南

急停接口

4 个旋转脚轮，其中 2 个可上锁

通过包装高度查询自动调节皮带张力

气动压紧装置

带信号到控制单元的初步带端查询

信号灯（LED）

通过 16 针触点插座进行信号交换

特殊工作高度
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技术数据

性能
最高 35 束/分钟

工作高度
从 820 毫米到 925 毫米

捆扎带
PP ： 宽度：5 毫米 - 12 毫米

厚度：0.40 毫米 - 0.63 毫米

卷轴占�率
核心直径： 200 毫米
核心长度： 190 毫米

电气
电网电压： 100 - 240 V，50/60 Hz，1L+N+PE（其

他电网电压可应要求提供）
功耗： 0.25 kW（根据配置而定）

重量
从 200 千克到 260 千克

框架尺寸
宽 x 高： 600 毫米 × 600 毫米
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技术图纸
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